Zatacznik 2 do SIWZ

Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zamodwienia

Lp.

Nazwa i opis

llos¢

1

Serwer

Serwer Aplikacji wraz z migracjg danych ze starego serwera Windows Server 2003 R2 do

Windows Serwer 2012 Standard, podziatem na partycje, konfiguracjg macierzy

RAID 1, montazem w szafie oraz uruchomieniem i szkoleniem dwdch pracownikéow w

trybie stacjonarnym

e Zastosowanie: Serwer fabrycznie nowy bedzie wykorzystywany jako dostawca ustug
katalogowych (Active Directory)

e Procesor: min.1 w technologii wielordzeniowej wg producenta procesora do
zastosowan serwerowych, ze wsparciem dla technologii 64 bitowych, uzyskujgcy w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 11219 punktéw kazdy (wydruk zataczy¢ do
oferty)

e Pamiec operacyjna: min. 16GB z mozliwoscig rozbudowy do min. 160GB. Pamie¢ wg
producenta kosci pamieci do zastosowan serwerowych. Pamie¢ operacyjna
dedykowana przez producenta serwera optymalnie wspdtpracujgca z procesorem i
chipsetem

e Parametry pamieci masowej: Dyski twarde typu SAS 3,5” lub 2,5” Hot-Swap, 10000
rpm, 600 GB min. 2 szt. zainstalowane w serwerze z mozliwoscig rozbudowy do 8
dyskéw. Sprzetowy kontroler RAID (oddzielna karta) pamieci masowej z
autonomiczng pamiecig cache min. 512MB oraz skonfigurowana macierz dyskowa
RAID1. Dyski z przeznaczeniem do pracy ciggtej.

e Grafika: Grafika dopuszcza sie zintegrowang z procesorem umozliwiajgca
wyswietlanie obrazu na monitorze o rozdzielczosci min. 1280x1024

e Obudowa: Typu RACK 2U 19 cali (z prowadnicami i uchwytami na kable)

e Zasilacz: 2 zasilacze typu ,hot plug” redundantne o mocy min. 740 W kazdy

e Naped optyczny: DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania

e Zdalne zarzadzanie: Technologia zarzadzania i monitorowania (zdalna konsola)
serwerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci
systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.: - zdalne wtgczanie, restart serwera, -
mozliwos¢ potgczenie przez VLAN, - definiowanie dostepu do konsoli przez Active
Directory, - dostep do ekranéw i mozliwos¢ wywotania paneli konfiguracyjnych
BIOS, kontroleréw dyskowych, kart sieciowych, - dostep do sensoréw systemu
(temperatura) oraz ich prezentacja w sposdb graficzny, - zdalne przejecie konsoli
tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego; - mozliwosc¢ zarzadzania
przy pomocy konsoli tekstowej i przeglagdarke www

e Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

e  Warunki gwarancji: min. 5-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u
klienta wraz ze wsparciem technicznym, przyjmowanie zgtoszen serwisowych w
trybie 24/7/365. Zamawiajgcy dopusci serwer, ktéry bedzie posiadat gwarantowany
czas naprawy w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu usterki. W przypadku
awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego — wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku.

e Wsparcie techniczne: komplet nosnikow ze sterownikami i oprogramowaniem oraz




dostep do najnowszych sterownikdéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.
Wymagania dodatkowe:

1. Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta serwera
dedykowana do zastosowan serwerowych;

2. Chipset do zastosowan serwerowych;

3. Min. 2 porty Gigabit Ethernet typu RJ-45 + dodatkowy port dedykowany do
zarzadzania serwerem

4. Min. 5 portéw USB (w tym min. 2 port USB 3.0;) min. 1 port na przednim panelu
6. Port VGA (D-sub);

7. gniazda pamieci RAM od 12 do 24;

8. Min. 5 portéw PCl-g;

9. Interfejs SAS lli;

10. Interfejs SATA llI;

11. Oprogramowanie umozliwiajgce dostep (lokalny i zdalny) do podstawowych i
zaawansowanych ustawien/informacji systemowych z poziomu systemu
operacyjnego:

a. Stan pamieci masowej (awarie, dostepne miejsce itp.)

b. Stan zasilaczy (awarie)

c. Temperatura systemu (mozliwo$¢ konfiguracja zachowania systemu w sytuacji
wystgpienia zbyt wysokiej temperatury — wytaczenie, przestanie informacji itp.)

d. Stan interfejséw sieciowych.

e. Stan pamieci operacyjne;j.

f. Stan procesora.

g. Monitorowanie slotéw PCI, portéw USB itp.

h. Konfiguracja macierzy dyskowych z poziomu systemu operacyjnego.

i. Mozliwosé tworzenia raportdw diagnostycznych systemu

Diagnostyka: Serwer musi by¢ wyposazony w system diagnostyczny umozliwiajacy
identyfikacje uszkodzonego elementu serwera oraz w system monitorowania i
wczesnego wykrywania bteddw w pracy najwazniejszych elementéw serwera:
dyskéw twardych, procesordow, pamieci RAM, zasilaczy, wentylatorow
Zainstalowane oprogramowanie: Microsoft Windows Server 2012 Standard PL —
(do oferowanego serwera); Licencje dostepowe do Microsoft 2012 Server Standard
— 15 sztuk na urzadzenia (suma wszystkich CAL) ; Dotgczone nosniki z
oprogramowaniem, licencjami potwierdzajgcymi legalnos¢ oprogramowania oraz
klucz licencyjny.

Migracja danych: Migracja danych oraz uruchomienie systemu powinna odby¢ sie w
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie w dniach wolnych od pracy Zamawiajgcego.
Szkolenia: Szkolenia w systemie stacjonarnym w zakresie administracji i zarzadzania
wybranym systemem operacyjnym na zakupionym sprzecie w siedzibie
Zamawiajgcego we wczesniej skonfigurowanym srodowisku testowym.

Szkolenie musi by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty wydane przez producenta systemu i zakoriczone
wydaniem zaswiadczenia/certyfikatu imiennego potwierdzajgcego udziat w
szkoleniu (dwdch informatykéw WORD we Wtoctawku).

Liczba osdb do przeszkolenia — 2 osoby (grupa)

Zakres szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkgji
serwerowych systemu Windows Server 2012. Uczestnik po jego ukonczeniu
posigdzie umiejetnos¢ instalacji, konfiguracji, oraz zarzadzania systemem (w tym




konfiguracja i obstuga profili mobilnych/wedrujacych). Pozna w stopniu
podstawowym jego komponenty takie jak: Active Directory, Group Policy, DHCP,
DNS. Kurs powinien obejmowac zagadnienia zwigzane z kopiami bezpieczenstwa,
monitorowaniem, aktualizacjami, PowerShell. grupami, uzytkownikami, jednostkami
organizacyjnymi oraz wybranymi elementami wirtualizacji.

Miejsce

Siedziba Zamawiajgcego WORD Wtoctawek ul. Zielna 2/4

Liczba godzin

40 godzin

Komputer PC_1

Procesor: wielordzeniowy wspierajgcy technologie 64 bit, osiggajgcy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min. 6599 punktéw (wydruk zataczy¢ do oferty)

Pamiec operacyjna: Min. 4GB DDR3 mozliwos$é rozbudowy od 16 do 32GB, minimum
jeden slot wolny na dalszg rozbudowe. Pamie¢ winna zapewnia¢ optymalng prace
zaproponowanego zestawu komputerowego

Parametry pamieci masowej: min. 1TB SATA Ill 7200 obr./min

Naped optyczny: DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania - dotgczony
nosnik wraz z oprogramowaniem

Grafika: (dopuszcza sie zintegrowang) powinna umozliwiaé prace dwumonitorowa
ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym wsparciem dla kodowania H.264
oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1, karta graficzna musi umozliwic¢
wyswietlenie obrazu statycznego i sekwencji video w rozdzielczos¢ Full HD
(1920x1080)

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwiekowa (dopuszcza sie zintegrowang),
zgodna z High Definition, wyjscie liniowe, wejscie mikrofonowe (mozliwa praca z
stuchawkami z mikrofonem)

Obudowa: - Typu MiniTower

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt. dysku 3,5” lub dyskéw
2,5”

Zasilacz o mocy min. 300 W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz

Dopuszcza sie modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
umozliwiajgcy demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” dysku twardego
bez konieczno$ci uzycia narzedzi. Nie moze posiada¢ plomb gwarancyjnych

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie,

BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI

Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Warunki gwarancji: min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u
klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabryczne zainstalowanych aplikacji.
Przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365. Czas reakcji serwisu - do
konca nastepnego dnia roboczego. W przypadku awarii dyskow twardych dysk
pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest dotgczenie do oferty o$wiadczenia
podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.
Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty: min. 1 x VGA; min. 1 x HDMI; od 6-10
portow USB (w tym 2 porty USB 3.0; i min. 1 port USB z przodu lub wierzchu
obudowy); porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1

Ptyta gtdwna wyposazona w: min. 1 ztgcze PCl Express 3.0 x16; min. 1 ztgcza PCl
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Express 2.0 x 1; min. 4 ztgcz SATA

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

Podreczniki oraz inna dokumentacja w jezyku polskim

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit
Dotaczone nosniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzajgcymi legalnosc
oprogramowania oraz klucz licencyjny

Komputer PC_2

Procesor: Procesor wielordzeniowy wspierajgcy technologie 64 bit, osiggajacy w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 9813 punktow (wydruk dotaczy¢ do oferty)
Pamiec operacyjna: 16GB DDR3 mozliwos$¢ rozbudowy do min 32GB, minimum
jeden slot wolny na dalszg rozbudowe. Pamie¢ winna zapewnia¢ optymalng prace
zaproponowanego zestawu komputerowego

Parametry pamieci masowej: 3 x min. 2000 GB SATA Il 7200 obr./min

Naped optyczny: Nagrywarka Blue-Ray wraz z oprogramowaniem do nagrywania
ptyt

Czytnik kart pamieci (wewnetrzny): obstugujgcy m.in. karty MMC, SD, SDHC,
microSD, Posiadajacy ztgcza USB 3.0 i USB 2.0; Obstugujgcy kopiowanie z wielu
slotéw jednoczesnie

Grafika: (dopuszcza sie zintegrowang) powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowa
ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym wsparciem dla kodowania H.264
oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1, karta graficzna musi umozliwic¢
wyswietlenie obrazu statycznego i sekwencji video w rozdzielczos¢ Full HD
(1920x1080)

Wyposazenie multimedialne: Karta dZzwiekowa (dopuszcza sie zintegrowang),
zgodna z High Definition, wyjscie liniowe, wejscie mikrofonowe (mozliwa praca z
stuchawkami z mikrofonem);

Obudowa: Typu Tower.

Zasilacz o mocy od 500 do 750W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz

Dopuszcza sie modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
umozliwiajgcy demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” dysku twardego
bez koniecznosci uzycia narzedzi. Nie moze posiadaé plomb gwarancyjnych

BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI

Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty: min. 1 x VGA; min. 1 x HDMI ; od 8-10
portow USB (w tym 2 porty USB 3.0; i min. 2 port USB z przodu lub wierzchu
obudowy); porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtaczana przez uzytkownika),

Ptyta gtéwna; wyposazona w: min. 1 ztgcze PCl Express 2.0 x16; min. 1 ztgcze PCI
Express 3,0x 16; min. 1 ztgcza PCl; min. 6 ztgcza SATA w tym min. 4 szt SATA 3.0;
Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

Instrukcje oraz inna dokumentacja w jezyku polskim.

Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Warunki gwarancji: Min. 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u
klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabryczne zainstalowanych aplikacji.
Przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365. Czas reakcji serwisu - do




konca nastepnego dnia roboczego. W przypadku awarii dyskow twardych dysk
pozostaje u Zamawiajacego — wymagane jest dofgczenie do oferty oswiadczenia
podmiotu realizujacego serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.
e Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit
e Dotgczone nosniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzajgcymi legalnosé
oprogramowania oraz klucz licencyjny.

Monitor 14
e Typ ekranu: Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg min. 21,5” (16:9)

e Rodzaj matrycy: IPS, PLS

e Rozmiar plamki: 0,25 mm

e Jasnos$é: 250 cd/m?2

e Katy widzenia (pion/ poziom): min. 178 /178 stopni

e (Czas reakcji matrycy: do 6 ms

e Rozdzielczo$¢ nominalna: 1920 x 1080 (Full HD)

e Powtoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa

e Podswietlanie : System LED

e Ztgcza min.: 1 x D-Sub 15-pin; 1 x HDMI; 1 x Wejscie audio; 1 x Wyjscie audio

o Wbudowane gtosniki: min. 2 x 3 W

o Certyfikaty: ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO Cerfied Displays

e Warunki gwarancji: min. 36-miesiecy obejmujgca podswietlenie (martwe piksele)

o Dotaczone akcesoria: Kabel zasilajgcy; Kabel HDMI; Kabel D-Sub; Kabel audio

Komputer przenosny 6

¢ Przekatna ekranu LCD: 15,6”

e Nominalna rozdzielczo$¢ LCD: 1920 x 1080 pikseli

e Procesor: min. 2 rdzeniowy 4 watkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych o znamionowej mocy termicznej maks. 15W, uzyskujacy jednoczesnie w
tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 4341 punktéw (wydruk zataczy¢ do oferty)

e Pamiec operacyjna: min. 8GB DDR3 1600MHz

e Dysk twardy: min. 1000 GB SATA |1l 5400 obr./min

e Naped optyczny: DVD +/- RW DL z oprogramowaniem do nagrywania ptyt

e Grafika: zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé prace dwumonitorowg ze
wsparciem min. DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamieé wspétdzielona z
pamiecig RAM lub dodatkowa karta graficzna z pamiecig dedykowang min. 1024MB

e Wyposazenie multimedialne: Karta dZzwiekowa stereo; Wbudowane gtosniki stereo;
Wbudowana w obudowe matrycy kamera wraz z mikrofonem stereo

¢ \Wymagania dotyczace baterii: 6-komorowy, litowo-jonowy z dtugg zywotnoscig
akumulatora

e Certyfikaty: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu lub réwnowazny
(dotaczy¢ do oferty); Certyfikat CE dla oferowanego sprzetu (dotaczy¢ do oferty);

e Warunki gwarancji: min. 36-miesieczna gwarancja; Serwis urzadzen musi by¢
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta

e Wbudowane porty i ztgcza min: 1 x HDMI; 1 x D-Sub; 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1x RJ-
45; 1 x ztgcze stuchawkowe stereo i mikrofonowe; 1 x czytnik kart multimedialnych
SD/SDHC/SDXC;

e Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg gtéwng oraz
WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth




¢ Klawiatura: petnowymiarowa odporna na zalanie

e Touchpad: z wielodotykiem z réznymi funkcjami przewijania, powiekszania i
uruchamiania

e Dotgczona torba do przenoszenia dopasowana do rozmiaréw komputera

e Dotgczona mysz bezprzewodowa

Zainstalowane systemy: Windows 10 PL 64-bit Professional wraz z mozliwoscia

przetgczenia systemu na Microsoft Windows 7 Professional z licencjami i nosnikami

zapewniajgcy wspotprace ze srodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonujgcymi

u Zamawiajgcego.

Drukarka monochromatyczna

e Drukarka monochromatyczna laserowa lub urzadzenie wielofunkcyjne laserowe
biurkowe

e Obstugiwane formaty nosnika: A4, A5, B5, Pocztéwki, Koperty (DL, C5, B5)

e Nosniki: Papier (do druku laserowego, zwykty, fotograficzny, szorstki, koperty,
etykiety, karton, folie, pocztéwki)

e Miesieczne obcigzenie: od 4000 do 8000 str./miesigc

e Rozdzielczos¢: min. 600 x 600 dpi

e Szybkos$¢ druku: min. 25 str. A4/ min

e Szybkos$¢ procesora: od 750 do 1200 MHz

e Zainstalowana pamie¢: 128 MB

e Podajnik papieru: standardowa pojemnos¢ podajnika do 250 arkuszy

e Odbiornik papieru: do 150 arkuszy

e Komunikacja: USB; Ethernet 10/100 Mbps; Wi-Fi

e Obstugiwane jezyki min.: PCL 5; PCL 6;

e Duplex: Tak — modut automatycznego druku dwustronnego

e Waga: do 15 kg

e 7godnoscé z systemami operacyjnymi: Windows Vista (32 / 64 bit); Windows 7 (32/64
bit) Windows 8 (32/64 bit); Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit);
Windows 2003 Server (32 / 64 bit); Windows 2008 Server (32 / 64 bit); Windows 2008
Server R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit);

e Akcesoria dodatkowe: W komplecie z kazdg drukarka dostarczony ma by¢ przewdd
UsB

e Gwarancja: min 36 miesiecy

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE — KSEROKOPIARKA

e Format papieru: min. A5 - maks. A3

e Szybko$é druku: min. 26 str./ min. (A4) / min. 14 str./min. (A3)

e automatyczny podajnik dokumentow dla funkcji skanowania i kopiowania z
dupleksem

e Pojemnos¢ podajnika: 1100 arkuszy

e (Czas nagrzewania: od 14 do 25 sek.

e Pamiec¢ ogdlna: min. 2048 MB

e Dupleks: Standard

e Waga: od 50 do 80 kg

KOPIARKA

e Format oryginatu: A4; A3

e (Czas pierwszej kopii: od 4,3 do 5,3 sek

e Kopiowanie ciggte: 999




e Rozdzielczosé druku: min. 600 x 600

e  Zakres regulacji skali (%): 25 — 400

DRUKARKA

e Drukarka sieciowa: Standard

e Rozdzielczosé: min. 600 x 600

e Interfejs standardowy: USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T.

e Obstugiwane systemy operacyjne: Windows Server 2003/2003R2, Windows Server
2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows
8, Windows 8.1, Windows 10

e Protokoty sieciowe: min. TCP/IP (IPv4, Ipv6)

SKANER KOLOROWY

e Skaner sieciowy: Standard

e Rozdzielczos¢ od 300 do 600 dpi

e Format plikdw: XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF

e Oprogramowanie: Sterownik VIA/Twin, oprogramowanie do skanowania

e Skanowanie na pulpit:: Tak

e Skanowanie do FTP, E-mail: Tak

e Skanowanie do pamieci USB: Tak

e Gwarancja: min. 36-miesiecy

Wymagania dodatkowe: przewdd do potgczenia z komputerem, 2 kasety na papier

oddzielnie dla formatéw A3 i A4, niezbedne akcesoria stuzgce do prawidtowej pracy

urzadzenia jesli nie ma ich w komplecie - dedykowane do proponowanego urzadzenia

(m.in. podstawka, kasety, tonery, developer itp.)

SYSTEM BACKUPU DANYCH
urzadzenie zewn. (1 sztuka) z nosnikami (7 sztuk) wraz z oprogramowaniem do
tworzenia backupu i niezbednymi akcesoriami wymaganymi do pracy urzadzenia

Zastosowanie:Urzadzenie zewnetrzne bedzie wykorzystywane do backupu danych.
Nosniki: Wymienialne Cardridge/nosniki o pojemnosci 2TB w ilosci — 7 szt.
Interfejs hosta: USB 3.0

Szybko$¢ przesytania danych: 200 MB/sec

Obstugiwane nosniki: Kasety o pojemnosci 500 GB, 1 TB, 2 TB i wieksze

Szybko$¢é tworzenia kopii: Do 360 GB/h

Oprogramowanie: Dedykowane dla serwera oraz stacji roboczych oprogramowanie
do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po ewentualnej awarii
systemu operacyjnego bez koniecznosci jego reinstalacji posiadajgce nastepujace
funkcje: petne, przyrostowe, réznicowe kopie zapasowe (z kazdego dnia i kazdej
stacji);

Wyznaczenie miejsca do tworzenia kopii — (proponowane urzadzenie);

Opcja przywracania — mozliwosc¢ tatwego przywracania nawet pojedynczych plikow;
Mozliwos¢ tworzenia kopii w oparciu o harmonogram: codzienne obstugiwane przez
5 kaset (1 kaseta na jeden dzien roboczy),miesieczne obstugiwane przez 2 kasety
rotacyjnie;

Mozliwos¢ ustawienia w urzadzeniu nadpisywania.;

Oprogramowanie musi posiadaé¢ mozliwos¢ sprawdzenia statusu wykonanej kopii;
Oprogramowanie w jezyku polskim i angielskim

Dotgczone nosniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzajgcymi legalnos¢
oprogramowania oraz klucz licencyjnych.




Dotaczona do oprogramowania instrukcja w jezyku polskim

Inne: Urzagdzenie musi posiadaé niezbedne akcesoria do jego pracy. Instrukcja w
jezyku polskim i angielskim. Zapewnione wsparcie techniczne dla urzadzenia jak i
oprogramowania.

Gwarancja: min. 36 miesiecy

W przypadku uszkodzenia nosnika w czasie jego gwarancji nosnik zostaje
sprawdzony przez Oferenta/ Producent u Zamawiajgcego i pozostaje on u
Zamawiajgcego, badz inng formg zabezpieczajacq Ochrone Danych zgodnie z
Ustawa.

Przefacznik 8 Portéw Gb

Obstugiwane protokoty: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x flow
control

Porty: 8 portéw RJ45 10/100/1000MB/s; Automatyczna negocjacja szybkosci
potaczen i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

Rozmiar bufora: 2MB

Sposdb transmisji: Store and Formward

Tablica adreséw MAC: 8000

Funkcje zaawansowane: Technologia Green Ethernet, Kontrola przeptywu danych
(Flow control — 802.3X),

Certyfikaty: FCC,CE, RoHs

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Dysk przenosny_1

Format szerokosci: 2,5”

Typ: Magnetyczny

Pojemnos¢: 1000 GB

Interfejs: USB 3.0

Transfer zewnetrzny: 600 MB/s
Gwarancja: min. 36 miesiecy

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane
jest dotaczenie do oferty oSwiadczenia podmiotu realizujacego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku
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Dysk przenosny_2

Format szerokosci: 2,5”

Typ: Magnetyczny

Pojemnosc¢: 2000 GB

Interfejs: USB 3.0

Transfer zewnetrzny: 600 MB/s
Gwarancja: min. 36 miesiecy

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajagcego — wymagane
jest dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku
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Tester przewodow

Testowane przewody: RJ11, RJ12, RJ45

Sygnalizowane awarie: Diodami LED — wskazuje poprawnos$c¢ potgczenia: nieciggtosé
kabla, zwarcie, pary odwrdcone, pary skrzyzowane.

Zasilanie: Bateryjne

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Pendrive_1

Pojemnosc¢: 32 GB

Interfejs: USB 3.0, USB 2.0

Predkos¢ zapisu: 100 MB/s

Predkos¢ odczytu: 245 MB/s

Wspierane systemy: Windows XP (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits),
Windows 7 (32 / 64 bit), Windows 8 (32 / 64 bit) Windows 8.1 (32 / 64 bit) Windows
10 (32 /64 bit) Windows 2003 Server (32 / 64 bits), Windows 2008 Server (32 / 64
bits), Windows 2012 Server (32 / 64 bits), Linux, MacOS X

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Pendrive_2

Pojemnosc: 64 GB

Interfejs: USB 3.0, USB 2.0

Predkos¢ zapisu: 170 MB/s

Predko$¢ odczytu: 190 MB/s

Wspierane systemy: Windows XP (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits),
Windows 7 (32 / 64 bit), Windows 8 (32 / 64 bit) Windows 8.1 (32 / 64 bit) Windows
10 (32 /64 bit) Windows 2003 Server (32 / 64 bits), Windows 2008 Server (32 / 64
bits), Windows 2012 Server (32 / 64 bits), Linux, MacOS X

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Zasilacz do komputera

Moc: Min. 550 W

Standard: ATX12V 2.31

Ztacza zasilania: 4 x SATA; 4 x 4-pin Molex; 2 x Floppy; 2 x 6/8-pin PEG; 1 x 4/8-pin
EPS12V

Funkcja PFC: Tak

Regulacja obrotéw wentylatoréw: Automatyczna

Filtry: Przeciwzwarciowy, Przeciwprzepieciowy, Przeciwprzecigzeniowy, Dodatkowa
stabilizacja napiecia

llos¢ wentylatorow chtodzacych: 1

Srednica wentylatoréw: 120 mm

Natezenie przy napieciu +5V: 18 A

Natezenie przy napieciu +3.3V: 18 A

Natezenie przy napieciu +12V:42 A

Natezenie przy napieciu -12V: 0.3 A

Natezenie przy napieciu +5VSB: 2,5 A

Typ PFC: Aktywny

MTBF: 100000 godz.

Dodatkowe informacje: Certyfikat 80PLUS

Gwarancja : min. 36 miesigce
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Acces Point

Standard: 802.11 b/g/n

typ modulacji: DQPSK; 16-QAM; CCK; DBPSK; OFDM; 64-QAM
czestotliwosé pracy: 2,4 GHz

moc wyjsciowa: 20 dBm

predkosé transmisji: 300Mbps

LAN 10/100 Mb/s: Tak




konfiguracja przez WWW: Tak

tryby pracy: Access Point + Bridge Punkt-Wielopunkt; Access Point Client; Access
Point + Bridge Punkt-Punkt; repeater WDS; Access Point

Gwarancja : min. 36 miesiace
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Wzmacniacz sieci bezprzewodowej

Czestotliwos¢ pracy: 5 GHz; 2,4 GHz

Predkos¢ transmisji danych: 2,4 GHZ: do 450 Mbps; 5 GHZ: do 1300 Mbps
Standard: 802.11 a/b/g/n/ac

LAN 10/100 Mb/s: Tak

Szyfrowanie : 64/128/152-bit WEP; WPA-PSK; WPA2-PSK

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Router ADSL

Czestotliwos¢ pracy: 5 GHz 2,4 GHz

Predkosc¢ transmisji danych: 2,4 GHZ: 300 Mbps 5 GHZ: do 867 Mbps
Interfejsy WAN: ADSL2/2+ (RJ11)

llos¢ portow WAN: 1 szt. RJ11

Interfejsy LAN: RJ-45 3 szt. 10/100/1000 Mb/s (+1 port WAN/LAN)
Dodatkowe ztgcza: 2 x USB 2.0

Wbudowany modem ADSL: Tak

Standard ADSL: ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2; ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T
G.992.2(G.Lite); ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 | ADSL2+: ITU-T G.992.5 |
ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis); ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi: Tak

Obstugiwane protokoty: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u
Standard: 802.11 g/n/ac

Obstuga VPN: Tak

Szyfrowanie: WPA-PSK; WPA; WPA2-PSK; 64/128-bit WEP; WPA2
Obstuga VPN: Tak

Wbudowany serwer wydruku: Tak

Klonowanie adresu MAC: Tak

Odkrecana antena: Tak

Akcesoria: Kabel telefoniczny RJ-11; Kabel Ethernet RJ-45; Splitter ADSL
Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Gtos$niki komputerowe

Typ komunikacji: Przewodowa

llos¢ gtosnikow: 2

llo$¢ przetwornikéw: 4

llos$¢ gtosnikow satelitarnych: 2

taczna moc zestawu RMS: 10W

Min. czestotliwos¢ przenoszenia: 80 Hz
Maks. Czestotliwos¢ przenoszenia: 20 Khz
Wym. max. 250x90x130 mm (biurkowe)
Kolor: czarny

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Przefacznik KVM

Obstuga urzadzen: Mysz; Klawiatura; Monitor; Mikrofon; Gtosniki
Rodzaje ztacz: D-Sub 15-pin; USB 2.0; Jack audio
llo$¢ obstugiwanych komputerow: 4
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llos¢ kabli w komplecie: 4 szt. Odtgczalne Slim USB KVM Combo; 4 szt. Audio/Mic
(mini-usb B —3,5mm jack)

Czas skanowania: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 s

Maksymalna rozdzielczo$¢: 2048 x 1536 pikseli

Szerokos¢ pasma: 350 MHz

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Tester zasilacza ATX

Zastosowanie: Umozliwia sprawdzenie napiec dla zasilaczy ATX, BTX oraz ITX. Wyniki
napiec sg przedstawiane na wyswietlaczu LCD. Wyniki do jednego miejsca po
przecinku. W przypadku btedow urzadzenie alarmuje sygnatem

Specyfikacja: - 20/24 (ztacza ATX), Floppy, HDD, CD-ROM, S-ATA, 4-PIN (P4), 8-PIN
(Dual-cpu), 6-PIN (PCI-EXPRESS)

Mierzone napiecia: +12V, -12V, +5V, -5V, +3V, -3V, 5V Stand By (SB), 12V Power
Good (PG)

Gwarancja: min 36 miesiecy
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Klawiatura typu ,,plug and play” odporna na zalanie

Typ komunikacji: Przewodowa
Typ klawiatury: Tradycyjna
Kolor: Czarny

Interfejs: USB

Gwarancja: min 36 miesiecy

23

Mysz komputerowa

Typ komunikacji: Przewodowa

Typ myszy: Optyczna

Kolor: Czarny

Interfejs: USB

Rozdzielczos¢ (dpi) — min. 1000

Profil myszki: Dla prawo- i leworecznych
Liczba przyciskow: 3 szt.

Rolka przewijana: 1 szt.

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Zewnetrzny czytnik kart pamieci USB 3.0 All-in-1

Obstugujacy m.in. karty Compact Flash Typ I, Compact Flash Il, Memory Sitck,
Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, microSD, micro SD HC,
micro SD XC, MMC, RS-MMC, SD, xD Picture

Posiadajacy ztgcza zewnetrzne USB 3.0

Zasilanie przez kabel USB

Gwarancja: min. 36 miesiecy
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Projektor multimedialny

Rozdzielczos$¢ ekranu: min. 1280 x 800 pikseli
Technologia: LCD

Jasnos¢: min. 3000 lumendw

Kontrast: min. 15000:1

llos¢ wyswietlanych koloréw: 1070 min
Przekatna obrazu: 0,83 -8,130 m

Odlegtos¢ od ekranu: 1,68 — 2,02 m

Moc lampy: 200 W

Czas pracy lampy: 5000 godzin

11




o Gtosniki: tak
e Ztgcza zewnetrzne min:
- 1 x Compositive
- 1 x D-Sub 15-pin wejscie
-1xUSB
-1 x HDMI
-1 xS-Video
-1 xaudio in (L/R)
e (Gwarancja: min. 36 miesiecy
o Akcesoria dodatkowe: Torba transportowa , Kabel zasilajgcy; Kabel VGA, Kabel
HDMI, Pilot z bateriami, instrukcja w jezyku polskim

26

Oprogramowanie biurowe_1 - MS Office 2016 lub rGwnowazne

Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w jezyku polskim zawierajgce
nastepujace sktadowe:

e program do tworzenia dokumentéw,

e program do obstugi arkuszy obliczeniowych

e program do tworzenia prezentacji

e program do odbierania, wysytania i tworzenia wiadomosci e-mail

e obstuga makr VB przez wymienione wyzej programy

e petne wsparcie dla formatéw plikéw: docx, xlsx, pptx,

e typ licencji: komercyjna

e wersja produktu: BOX

e wersja jezykowa: polska

e obstugiwana platforma systemowa: Windows

Zamawiajgcy przy ocenie czy zaoferowany produkt jest rownowazny bedzie brat pod
uwage nastepujgce parametry:

W sktad oprogramowania muszg wchodzic¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk

makropolecen, jezyk skryptowy), Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w

jezyku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:
e Edytor tekstow,

e Arkusz kalkulacyjny,

e Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

e Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych,

e Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odrecznych na

ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w

ustalonym formacie, ktdry spetnia nastepujgce warunki:

e posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

e ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemoéw teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

¢ mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentow (przy uzyciu instalatora
systemowego),

e mozliwos¢ zdalnej instalacji komponentdw,
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catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system komunikatow i podreczne;j
pomocy technicznej w pakiecie,

mozliwo$¢ prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentéw w sieci z
automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach,

w systemach pocztowych — mozliwos¢ delegacji uprawnien do otwierania,
drukowania, modyfikowania i czytania zatgczanych dokumentéw i informacji,
mozliwos¢ blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

wspotpraca z systemem MS Exchange, w tym odbidr poczty, mozliwos¢
udostepniania kalendarza dla innych uzytkownikéw

wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

mozliwosé nadawania uprawniert do modyfikacji i formatowania dokumentéw lub
ich fragmentodw,

automatyczne przesytanie poczty na podstawie regut, automatyczne odpowiedszi,
automatyczne wypisywanie hyperlinkdw,

mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodzacych z Internetu w
arkuszach kalkulacyjnych,

mozliwosé dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych podpiséw
cyfrowych, pozwalajacych na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z
bezpiecznego zrddta i nie zostat w zaden sposdb zmieniony,

mozliwos$¢ zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych
zgodnie ze standardem CryptoAPI,

mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych w
wypadku odciecia doptywu pradu,

prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC,
DOCX, XLS, XLSX, w tym obstuga formatowania, makr, formut, formularzy w plikach
wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010

Petna zgodnosc¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010, Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft
Excel 2007 i 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji
specjalnych Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementdéw i atrybutéw dokumentu,

27

Oprogramowanie biurowe_2 - MS Office 2016 lub réwnowaine
Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w jezyku polskim zawierajgce
nastepujgce sktadowe:

program do tworzenia dokumentéw tekstowych,

program do obstugi arkuszy obliczeniowych,

oprogramowanie do tworzenia baz danych,

program do tworzenia prezentacji,

program do odbierania, wysyfania i tworzenia wiadomosci e-mail,
program do sktadu DTP umozliwiajgcy przygotowanie drukowanych lub
publikowanych on-line dokumentéw takich jak broszury, wizytéwki, dyplomy czy
zaproszenia,

obstuga makr VB przez wymienione wyzej programy,

petne wsparcie dla formatéw plikow: docx, xlsx, pptx,

typ licencji: komercyjna

wersja produktu: BOX

wersja jezykowa: polska
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e obstugiwana platforma systemowa: Windows

Zamawiajgcy przy ocenie czy zaoferowany produkt jest rbwnowazny bedzie brat pod

uwage nastepujgce parametry:

W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce

automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk

makropolecen, jezyk skryptowy), Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w

jezyku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢:

e Edytor tekstow,

e Arkusz kalkulacyjny,

e Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

e Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych,

e Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odrecznych na
ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w

ustalonym formacie, ktdry spetnia nastepujgce warunki:

e posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

e ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

e mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw (przy uzyciu instalatora
systemowego),

e mozliwosé zdalnej instalacji komponentow,

e catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system komunikatéw i podrecznej
pomocy technicznej w pakiecie,

e mozliwosé prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentéw w sieci z
automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach,

e w systemach pocztowych — mozliwosé delegacji uprawnien do otwierania,
drukowania, modyfikowania i czytania zatgczanych dokumentéw i informacji,

e mozliwosé blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

e wspodtpraca z systemem MS Exchange, w tym odbidr poczty, mozliwos¢
udostepniania kalendarza dla innych uzytkownikow

e wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

e mozliwo$é nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania dokumentéw lub
ich fragmentoéw,

e automatyczne przesytanie poczty na podstawie regut, automatyczne odpowiedzi,

e automatyczne wypisywanie hyperlinkéw,

e mozliwosé automatycznego odswiezania danych pochodzacych z Internetu w
arkuszach kalkulacyjnych,

e mozliwos$¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych podpiséw
cyfrowych, pozwalajgcych na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z
bezpiecznego Zrddta i nie zostat w zaden sposdb zmieniony,

e mozliwosé zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych
zgodnie ze standardem CryptoAPI,

e mozliwosé automatycznego odzyskiwania dokumentoéw i arkuszy kalkulacyjnych w
wypadku odciecia doptywu pradu.




prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC,
DOCX, XLS, XLSX, w tym obstuga formatowania, makr, formut, formularzy w plikach
wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010

Petna zgodnosc¢ z formatami plikdéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010, Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft
Excel 2007 i 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkgcji
specjalnych Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu,

28 | Oprogramowanie OCR 1
Oprogramowanie OCR do tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plikéw
elektronicznych z zeskanowanych dokumentéw papierowych, plikéw PDF i zdje¢ z
aparatu cyfrowego. Umozliwiajgce zapis przeksztatconych dokumentéw w wybranej
chmurze (Google Drive, Dropbox, SkyDrive itp.) lub na dysku HDD, bezposrednio z
programu.
e Wymagania systemowe: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8;
Windows 8.1; Windows 10; Windows Server 2003, Windows Server 2008; Windows
Server 2012
e Procesor: min. Intel / AMD ~ 1000 MHz
e Pamie¢ RAM: min. 1024 MB
29 | Oprogramowanie do obrébki wideo 1

Oprogramowanie umozliwiajgce edycje nagran z maksymalnie 6 kamer i automatycznie
dopasowujace klipy uzywajgce funkcji synchronizacji audio. Umozliwiajgce edycje
kazdej klatki z nieograniczong liczbg sciezek w jakosci 4K, HD lub formacie 3D, a takze
obstuge szerokiej gamy formatéow, w tym VFR i MXF, oraz opcje dekodowania
materiatow XAVC i DVCPRO HD. Umozliwiajgce udostepnianie edytowanego materiatu
online, dyskach wymiennych oraz urzadzeniach do odtwarzania materiatow
audiowizualnych — odtwarzacze DVD

Wymagania systemowe: Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10
Procesor: min. Intel / AMD ~ 2000 MHz

Pamie¢ RAM: min. 2048 MB wersja 32 bit i 4096 64-bit

Pamiec karty graficznej: min. 128 MB
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